
令和　　年　　月　　日（　　）

部

高
性
能

㎥ 無し:□　有り:□

打設工場:□　第三者機関:□　後日確認連絡:□

国:□　県:□　市:□　農水:□　民間:□　その他:□

《備　考》 ・夏期配合は６月２２日～９月２０日まで該当し、夏期配合が工期内に該当する場合

　は夏期配合を含め作成いたします。

・建築工事の場合は（徳島地区補正適応機関 構造体強度補正カレンダー）に該当

　される補正Ｓ値を確認して下さい。

ご記入しましたら、０８８４－２２－０３９８へＦＡＸで送信して下さいませ。

お
　
客
　
様
　
用
　
記
　
入
　
欄

阿南生コンクリート工業株式会社

（建築工事）
Ｓ値補正

【FC＋S値】
使用箇所名

単位水量
の目標値
の上限値
(㎏/㎥)

依頼年月日：

TEL:

担当者

TEL:

担当者

水ｾﾒﾝﾄ
比の
上限
(%)

配
　
　
合

元請け名

下請け名

工事名称

単位
ｾﾒﾝﾄ量の
下限値
(㎏/㎥)

路線名等

工　期

納入地所在地

令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

ｾﾒﾝﾄ
(N:BB)

強度
(N)

ｽﾗﾝﾌﾟ
(cm)

骨材
(㎜)

コンクリート総数量：

配合計画書依頼書

作成部数：



阿南生コンクリート工業株式会社 　　　

令和 1年05月30日（木）

部

高
性
能

○

㎥ 無し: 　有り:□

打設工場: 　第三者機関:□　後日確認連絡:□

国:□　県: 　市:□　農水:□　民間:□　その他:□

　下請け:□　現場作業所:□　当社へ受取り:□

《備　考》 ・夏期配合は６月２２日～９月２０日まで該当し、夏期配合が工期内に該当する場合

　は夏期配合を含め作成いたします。

・建築工事の場合は（徳島地区補正適応機関 構造体強度補正カレンダー）に該当

　される補正Ｓ値を確認して下さい。

ご記入しましたら、０８８４－２２－０３９８へＦＡＸで送信して下さいませ。

コンクリート総数量： 150

30 18 20 Ｎ 55% 185 270 躯体 FC24+S6

55% 水路工

24 18 20 Ｎ 55% 185 270 基礎 FC21+S3

2

配
　
　
合

強度
(N)

ｽﾗﾝﾌﾟ
(cm)

骨材
(㎜)

ｾﾒﾝﾄ
(N:BB)

水ｾﾒﾝﾄ
比の
上限
(%)

単位水量
の目標値
の上限値
(㎏/㎥)

単位
ｾﾒﾝﾄ量の
下限値
(㎏/㎥)

使用箇所名
（建築工事）

Ｓ値補正
【FC＋S値】

21 8 40 ＢＢ 60% 擁壁工

24 8 20 Ｎ

配合計画書依頼書（見本）

依頼年月日：

お
　
客
　
様
　
用
　
記
　
入
　
欄

元請け名 阿南建設株式会社
TEL: 090-0000-0000

担当者 阿南 太郎

工事名称 Ｈ○○年 宝田地区道路修繕対策工事

路線名等 　

納入地所在地 阿南市宝田町平岡

下請け名 宝田産業株式会社
TEL: 080-0000-0000

担当者 宝田 次郎

工　期 令和 1年 6月  1日　～　令和 1年　6月 30日 作成部数：


